al 7.  Skosna spodnlca wetniana

Skosna spddnica wetniana
Materiaty:

Witdczka Cashmira Alize w kolorze 182 -
300 g.

Druty 3,5 mm na zytce 60 cm oraz 80 cm
lub dtuzszej, dodatkowo druty 3,75 mm
oraz 4 mm.

1 znacznik (marker), 1 m czarnej gumki ka-
peluszowej, igta do chowania koncowek
witdczek oraz do wciggniecia gumki.

2-3 m wtéczki w innym kolorze do nabie-
rania oczek poczatkowych.

Wymiary: Obwod na gérze - ok. 70 -
80 cm (wymiar kontrolowany jest
indywidualnie wigzaniem wciggane]j
gumki), obwdd na dole - ok. 190 cm,
dtugosc - 48 cm.

Préobka: s$cieg gtadki prawy drutami
3,5 mm: 20 0. x 28 rz. (przed praniem).
Uwaga - po praniu spddnica moze sie
lekko wydtuzy¢ i poszerzyc.

Oznaczenia skrétéow:

op - oczka prawe, ol - oczka lewe, oppat -
oczko prawe patentowe (wbic sie prawym
drutem w kolejne oczko, ale o rzad nizej,
nabrac nitke i przerobic¢ jak oczko prawe),
ob - oczko brzegowe, N - narzut, PS
- prawa strona roboty, LS - lewa strona
roboty, * * - powtarzac opis znajdujacy sie
pomiedzy gwiazdkami.

Uwagi: Spdédnica wykonywana jest od
gory, w jednym kawatku. Nie ma zapiecia,

ale w talii trzyma ja gumka. Ma rozsze-
rzany fason, dlatego tez w trakcie pracy
zalecam wymiane zytki na dtuzszg. Uzy-
cie drutéw 3,5 mm powinno dac zwarta
dzianine. Mniej wiecej od potowy ro-
botki warto zastosowac grubsze druty,
by scieg nabrat miekkosci, ale nie jest
to obowigzkowe.

Sposéb wykonania:

Drutami 3,5 mm i kontrastowga nitka
nabra¢ 73 oczka (najlepiej metoda pro-
wizoryczng ,Provisional CO”). Dalej juz
wiasciwg wtoczka przerabiac nastepujaco:
1rzqd (PS): ob, *1 op, 1 N*, ob.

2 rzqd (LS): ob, *narzuty przerabiac¢ na
prawo, oczka lewe przetozyc na drut bez
przerabiania z nitka przed robotka®, ob.
(=144 0)

3i4rz.: oczka prawe przerabia¢ na prawo,
oczka lewe przetozy¢ bez przerabiania
z nitka z przodu robotki.

5 rz.: oczka prawe przerabia¢ na pra-
wo, oczka lewe przerabia¢ na lewo
($ciggacz 1/1).

Po 5 rzedzie delikatnie wypruc kontrasto-
wa nitke (oczka utozg sie jak przy wtoskim
nabieraniu), umiesci¢ znacznik, potaczyc
robotke w okrag i kontynuowac przera-
bianie Sciggacza jeszcze przez 5 okrazen,
po czym zmienic¢ scieg na:

10kr..*100l, 1 op, 1 0l*

2 okr.: 10 ol, 1 oppat, 1 ol*

Powtorzyc te 2 okrazenia jeszcze 2 razy.

N ﬁf $

Od kolejnego okrazenia rozpoczac do-
dawanie oczek wedtug nastepujacego
schematu:

1. okr.: * z poprzecznej nitki poprzedniego
rzedu dodac 1 ol, ol do oczka prawego,
1op,1ol*

2., 4., 6.i8. okr.
1 oppat, 1 ol*
3.,5.i7.0kr.: "ol doop, 10op, 1ol
Powtdérzy¢ te 8 okrgzen jeszcze 7 razy
i zmienic¢ druty na 3,75 mm. Powtorzyc
powyzsze 8 okrazen 3 razy i zmieni¢ druty
na 4 mm. Powtérzy¢ powyzsze 8 okrgzen
4 razy, a nastepnie rozpocza¢ czesé kon-
cowg wedfug ponizszego schematu:

1. okr.: * z poprzecznej nitki poprz. rzedu
dodac 1 ol, ol do oczka prawego, 1 op, 1 ol*
2. okr.: ol do oczka prawego, 1 oppat, 1 ol*
3.,5.,7.i9.0kr.: "ol doop, 1 op, 1ol

4., 6.1 8. okr.. *op do oczka prawego,
1 oppat, 1 op*

*ol do oczka prawego,

Wykonczenie:

Po przerobieniu dziewiatego okrazenia
zakonczy¢ wszystkie oczka luzno na lewo.
W brzegowy, gorny tunelik, utworzony
z oczek wtoskich wciagnac¢ gumke i zwia-
zac¢ ja na potrzebny obwod. Pochowac
konce witdczki i gumki. Gotowa spddnice
namoczy¢ w letniej wodzie z dodatkiem
ptynu do wetny, delikatnie wydusi¢ z nad-
miaru wody, po czym suszy¢ roztozong na
ptasko na reczniku.
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